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Procedimento para conectar leitor facial

E possivel comunicar com mais de um Leitor Facial no Gerenciador de Faces.

Para essa opcdo & necessdrio que todos os leitores estejom com a mesma porta de
comunicagdo e com o mesmo IP de servidor. Atentar que cada leitor facial deve ter um

endereco IP diferente.

Caso no Gerenciador de Faces ndo se cadastre o leitor facial, a comunicagdo é baseada pelo
seu nimero de série e sua identificagcdo na tela é baseada neste numero. Ao clicar em
“Iniciar”, o numero de série deste equipamento j& aparecerd na drea “Usudrios no

equipamento”, ndo sendo necessdrio seu cadastro na opg¢do “Leitor Facial”.
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Operader Usudrio Leitor Facial Scbre

Usudric na base de dados Usudric no equipamento f
D Mome Cartio ZXRB0O1003322 - Atualizar

D Mome Foto Cartdo

Usudrios na base: 0 Enviar »> | [ << Receber |

| Excluirselecionados | Excluir todos

Topdata Sistemas de Automagéio
www.topdata.com.br



I Sr TOPDATA

Caso possua mais de um Leitor Facial e seja preciso enviar usudrios especificos para cada

Leitor, & importante selecionar antes o Leitor no campo de selegcdo na drea “Usudrios no
equipamento”, para entdo selecionar os usudrios da base que serdo enviados para o Leitor.

Para isto serd necessdrio saber o nUmero de série de cada leitor, sendo assim em cada leitor
acesse o menu “Informagdes”, depois a guia “Info” e verifique a linha “Num. Serie”.

P

Para facilitar a identificacdo de cada Leitor dentro do Gerenciador de Faces, o melhor é
cadastrar cada leitor com uma descrigdo como por exemplo o local ou equipamento em que
estd sendo usado em conjunto, ou numerar cada leitor, por exemplo, Leitor 1 — AIPK02000562
ou Portaria — AIPKO2000562.

Para realizar o cadastro dos leitores no Gerenciador, clique na opgdo “Leitor Facial”, “Incluir’,
informe o nUmero de série e descricdo nos campos correspondentes e apds “salvar”.
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Apbs cadastrar os leitores, estes seréo mostrados no campo de sele¢gdo na area “Usudrios no
equipamento”.

Topdata Sistemas de Automagéio
www.topdata.com.br



I SﬂTOPDATA

&7 Gerenciador de Faces - v1.0.0

Operador Usuario Leitor Facial Sobre

Porta: Iniciar Parar
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Leitor 1 - AIPK:

Basta entdo selecionar os usudrios que deseja enviar para determinado leitor e clicar em

“Enviar >>".
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